PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

Conforme solicitado, ¢ em consonancia com o as conclusdes tomadas em “LAUDO
DE VISTORIA” expedido no dia 26 de abril de 2020, a respeito do objeto “Centro de satde” da
cidade de Timbauba dos Batistas/RN, localizada na rua Ananias Batista de Aragjo, n® 795, sugere-
se alternativas de reforco estrutural a serem executadas na edificacao.

Inicialmente pode-se destacar que dentre as técnicas de reforg¢o, achou-se conveniente a
adocdo da que fosse menos invasiva a laje existente e a estrutura de cobertura que se encontra em
bom estado de conservagao, desonerando os gastos com demoli¢des, retiradas cuidadosas, materiais
especificos, logistica e principalmente, execugdo. No entanto, aconselha-se que seja critério de
escolha para contrato de servigo, acervo técnico (profissional e empresa) em trabalhos deste tipo.

Quanto ao refor¢o estrutural, caso opte-se por executar as vigas formando poérticos com os
pilares, aconselha-se ndo demolir as cintas existentes, pois elas servirdo para viabilizar a execugdo
das novas vigas logo a baixo delas (Figura 01), ndo interferindo na estrutura da laje e cobertura,
porém, deixando a laje simplesmente apoiada.
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Figura 01: Detalhe de op¢do de montagem das vigas.
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Na situagdo, seria utilizado concreto convencional projetado, langcado manualmente, ou
concreto auto adensavel (conforme disponibilidade orgamentéria) com resisténcia a compressao de
25 MPa, Modulo de elasticidade de 241.500 kgf/cm?, utilizando para tal, brita de didmetro maximo
de 12,5 mm. Para um concreto convencional, admite-se um abatimento de até 22 +/- 3 facilitando o
langamento.

As formas poderdao ser instaladas de maneira que ‘“confinem” a alvenaria existente,
obedecendo a se¢do de concreto PROJETADA (atentar para o fato de que existem variagdes de
alturas de vigas em projeto), sendo uma face da viga completamente fechada e outra com abertura
do tipo “cachimbo”, que servird como entrada para langamento do concreto e para a realizacdo do
adensamento, caso seja necessario.

E importante que, antes da inser¢do da armadura e posterior montagem de formas na
interface entre a cinta existente € a viga nova, deve ser realizado apicoamento afim de retirar todo o
resquicio de alvenaria existente, deixando-se apenas o concreto sdo. ApoOs isso, a superficie deve ser
limpa, ficando completamente livre de pd, poeira e graxas, para que sO entdo, se realize a
concretagem.

No caso de optar por concreto convencional, OBRIGATORIAMENTE, devera ser
executado a etapa de adensamento, o mesmo deverd ser realizado de forma cuidadosa devido a
manobra que serd necessario fazer com o mangote do vibrador, evitando o deslocamento das
armaduras apos o seu acionamento. Aconselha-se sempre utilizar espagadores para que se
mantenham as distancias de cobrimento.

Os pilares devem ser concretados até a altura da face inferior das vigas, e preenchidos apos
a concretagem da viga adjacente. Esse processo ndo deve durar mais do que o tempo de desforma
da viga que pode ser com 24h, como pode ser simultdneo ao preenchimento da viga, sendo a forma
do pilar, também dotada de um cachimbo. As armaduras das vigas podem ser inseridas ja montadas,
conforme “As” (4rea de ago) sugerido em projeto estrutural.

Os pilares executados deverdo ser inseridos dentro das vigas superiores e inferiores para que sejam
obedecidos os vinculos projetados. O concreto utilizado nos pilares serd o convencional, de 25 MPa
de resisténcia, e nas sapatas o de 20 Mpa, podendo ser usado brita de 19 mm, desde que se faga o

devido uso do vibrador.
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Retiradas as formas de vigas e pilares, e obedecido o periodo de cura, como os elementos foram
executados confinados a alvenaria, ¢ ser utilizado cachimbo nas formas, as rebarbas de concreto
formadas devem ser retiradas com o auxilio de ferramentas apropriadas e de forma cuidadosa, como
por exemplo, o uso de uma talhadeira. Feito isto, deve-se garantir o acabamento nivelado com a
alvenaria, sendo realizado emassamento, se necessario.

Existe ainda, a op¢do de demolir a laje existente e executar apenas fundacdes, pilares e cinta de
amarracao. Para essa alternativa, serd necessario executar nova cobertura ¢ acabamento de forracao.
As fundagdes e pilares seriam executadas da mesma maneira que a solugdo anterior, através de
rasgos em piso e paredes, respectivamente, € as cintas, seguiriam técnica construtiva convencional.

Independente a solucdo estrutural adotada, aconselha-se a execugdo de um sistema completo
para o apoio da caixa d'agua de polietileno de 5 m® de volume. Fundagoes, pilares, vigas e laje,
exceto no caso de ser comprovada a area de aco suficiente na laje existente para que ocorra seu
aproveitamento. Caso seja constatada a area de ago, faz-se necesséario projeto de recuperacao
especifico.

Sugere-se a troca e/ou instalagdo de vergas e contra vergas convenientes. Assim como a devida
amarragdo entre a estrutura antiga com a nova através da ancoragem entre cinta (viga inferior) x
pilar executado, como também a instalacdo de drenos e impermeabilizacdo de areas molhadas e
expostas como laje da caixa d'agua e pérgolas. Devido ao nivel elevado do lencol freatico, também
aconselha-se impermeabilizar as fundagdes, evitando transtornos futuros.

E importante ressaltar que as especificagdes de formas e escoramentos ndo estdo
contempladas, ndo sendo a responsabilidade técnica da projetista de estruturas. As sugestdes sobre a
metodologia de concretagem fazem parte de um estudo de viabilidade da solu¢ao estrutural.

Conforme supracitado, encaminhamos aos requerentes, para fazer uso deste documento,
certos de que todos os dados aqui relatados possuem veracidade e embasamento técnico suficiente

para tomada de decisoes.

Assu, 30 de abril de 2020.
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