° ( ) ‘ ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
U N Timbadba MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS/RN
dos Batistas CNPJ 08.096.596/0001-87

OBRA: REFORMA E REFORGO DE ESTRUTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSE LINS DE OLIVEIRA
END. DA OBRA: R. ANANIAS BATISTA DE ARAUJO n° 795
DATA: 15 DE JUNHO DE 2020

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem como objetivo descrever os servigos e
materiais necessarios para a execucdo dos SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE
BASICA DE SAUDE JOSE LINS DE OLIVEIRA.

GENERALIDADES

Estas especificacdes técnicas regulamentam o uso e a qualidade dos materiais e
servigos a serem utilizados durante a execucgédo das obras. Doravante, fica entendido que
EMPREITEIRA ¢ a empresa contratada para a execucdo da obra, ou seus prepostos;
PREFEITURA ¢é a responsavel pela contratacdo dos servicos; FISCALIZACAO é o
Engenheiro ou qualquer outra pessoa designada pela PREFEITURA para fiscalizar a
execucdo dos servigos.

A FISCALIZACAO terd poderes para embargar materiais, suspender
procedimentos ou servi¢os que ndo estejam de acordo com essas especificacdes e indicar
e/ou especificar materiais que foram explicitados neste documento.

A EMPREITEIRA daréa preferéncia a contratacdo da méo de obra local naqueles
servicos que ndo exijam alta especializacdo. Para a construcdo contratada, a
EMPREITEIRA fornecera todos os materiais e mao de obra, maquinario, ferramentas,
equipamentos e acessorios, agua, luz, forca, transporte e o que mais necessario for para a
perfeita execucdo e completo acabamento da obra ja citada.

A EMPREITEIRA mantera na obra uma copia da presente especificacdo, para
orientagdo dos servicos. Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem o
consentimento do autor ou da PREFEITURA, mesmo que as alteragdes ndo influam no
valor da obra;

E vedado a FISCALIZACAO dar ordens diretas ao encarregado e aos operarios.
Estas deverdo ser transmitidas diretamente a EMPREITEIRA ou seus prepostos.
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

1.0 Servicos preliminares

Placa da obra

Sera confeccionada uma placa, com modelo fornecido pela Prefeitura (Secretaria
de Obras), medindo 3,2 x 2,0 m em aco galvanizado com armacao em barrotes e linhas
de madeira de lei. A placa tera informacdes da obra, e devera ser fixada e mantida na area
de intervencdo em local destacado e visivel.

Tubos para drenagem

Na sala de reunides foi verificado recalque do piso. Possivelmente o pergolado
que ndo possui drenagem, infiltrou parte da agua no subsolo da sala. Dessa forma, €
necessario a quebra do piso, instalacdo de dreno no pergolado, reaterro e compactacdo da
camada de solo, para posteriormente executar novo piso.

2.0 Demoligdes e retiradas

Os locais dos servicos de demolicGes de paredes e laje sdo indicados no projeto
de arquitetura.

- Demolicdo de alvenaria (onde serdo inseridos os pilares)

-Demolicdo de concreto armado (quebra da cinta inferior e pedras para insercao
das sapatas e pilares; laje frontal);

- Demolicdo de pisos (sala de reuniges);

A demolicdo deve ser cuidadosa para ndo acometer areas ndo contabilizadas. A
contratada deve ter atencdo as secdes de elementos estruturais. Todo o entulho, assim
como a sobra de alvenaria, piso demolido e outros deveréo ser colocados em contéineres,
para posterior retirada de material, atraves de cacambas e depositadas em area
especificada pela Prefeitura.

A retirada de Esquadrias e lougas também requer atencdo. Serdo reutilizados as
caixas de portas e toda louca sanitaria.
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3.0 Trabalhos em Terra

Escavacdo Manual

Escavacdo manual de valas nos locais onde serdo construidas as sapatas, em
obediéncia total aos elementos projetados. Deverdo ser usados pas, picaretas etc., enfim,
as ferramentas necessarias para realizar o servi¢o em tela. As valas deverdo possuir as
secdes determinadas em projeto estrutural.

Reaterro

A sala de reunifes, onde havera a troca do piso, devera ser novamente reaterrada
e compactada até atingir o nivel determinado. Todo o aterro da obra, devera ser feito em
camadas sucessivas de 20cm, molhado e apiloado com compactador manual, obedecendo
todas as normas atinentes ao assunto em tela com material de empréstimo. O reaterro seréa
feito utilizando areia grossa de rio isentas de pedras e matérias organicas.

4.0 Fundac0es e Estruturas

As especificacdes necessarias para a perfeita execucao do reforgo estrutural, pode
ser verificado no PARECER TECNICO DE ENGENHARIA.

O concreto armado da sapata devera ter resisténcia de 20 mPa enquanto os pilares
e vigas com 25 mPa.

Devera ser executado nas dimensdes e armaduras conforme projeto estrutural.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e
minuciosa verificacio por parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO, das formas
e armaduras, bem como do exame da correta colocagdo de tubulacbes elétricas,
hidraulicas e outras que, eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto.
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Para garantia do cobrimento minimo, deverdo ser utilizados distanciadores
plasticos ou pastilhas de concreto (cocadas) com espessuras iguais ao cobrimento
previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto
das pecas as quais serdo incorporadas.

Para manter o posicionamento da armadura durante as operaces de montagem,
lancamento e adensamento do concreto, garantindo o cobrimento minimo preconizado,
deverdo ser utilizados espacadores e fixadores. Estes dispositivos serdo totalmente
envolvidos pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioracdo nas
superficies externas.

Os agregados, tanto mitdos quanto gratdos, deverdo obedecer as especificacfes
técnicas quantos as caracteristicas e ensaios. Deve-se usar pedra e areia limpas (sem argila
ou barro), sem materiais organicos (raizes, folhas, gravetos, etc.) e sem grdos que
esfarelam quando apertados entre 0s dedos.

A &gua usada no amassamento do concreto deve ser limpa e isenta de siltes, sais,
alcalis, acidos, matéria organica ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. Em
principio, devera ser agua potavel. Sempre que se suspeitar de que a agua disponivel possa
conter substancias prejudiciais, deverdo ser providenciadas analises fisico-quimicas;

E muito importante que a quantidade de 4gua da mistura esteja correta. Tanto o
excesso quanto a falta sdo prejudiciais ao concreto: o excesso de agua diminui a
resisténcia, enquanto a falta deixa o concreto cheio de vazios (brocas ou bicheiras).

Cabera a FISCALIZACAO verificar:

«O acompanhamento e a liberacdo para concretagem dos elementos estruturais da
fundacdo pelo engenheiro responsavel pela execucdo desta etapa;

*O prazo de validade dos produtos que estdo sendo empregados, como por
exemplo o cimento;

+A conferéncia da locacao dos elementos estruturais;

O emprego dos tracos, materiais e preparo do concreto em conformidade com as
especificacoes;

A montagem serd manual, de forma a se ter o perfeito posicionamento destes
elementos.
5.0 Impermeabilizacéo
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No fundo das sapatas, serd utilizada regularizacdo com argamassa no traco 1:3
(em volume de cimento e areia média umida), preparo mecanico com betoneira 400 | e
aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armacao,
liquido e isento de cloretos.

As sapatas, calhas e paredes e piso dos pergolados serdo impermeabilizadas em
sua envoltura com emulséo asfaltica tipo manta liquida de base asfaltica modificada com
a adicdo de elastdmeros diluidos em solvente orgénico, aplicagdo a frio (membrana
impermeabilizante asfaltica). A aplicacdo de uma demdo para a segunda deve ser de 24
horas, com aplicacdo contraria a primeira. Ex: 12 na vertical, 22 na horizontal. Sempre
respeitando todos as arestas.

6.0 Alvenarias

Vergas e contravergas

A fim de evitar trincas nos cantos inferiores dos véos de janelas, recomenda-se a
execucdo de vergas e contravergas em concreto armado com resisténcia de 20MPa,
ultrapassando o vdo em ambos os lados em 20cm.

Deverdo ser colocadas vergas nos vaos das portas e vergas e contravergas nos vaos
de janelas.

Alvenaria de vedacdo %2 vez

Deverd ser executado em tijolos ceramicos de 8 furos com dimensdes de
9x19x19cm, na modalidade de ¥ vez, assentes com argamassa de cimento e areia no trago
1:4.

Deve-se comecar a execucdo das paredes pelos cantos, assentando os tijolos em
amarracgdo. Durante toda a execucgéo, o nivel e o prumo de cada fiada deve ser verificado.
A FISCALIZACAO devera examinar, entre outros, 0s seguintes aspectos:

» O emprego dos materiais em conformidade com o projeto e especificagdes;

» O prazo de validade dos produtos que estdo sendo empregados, como, por
exemplo, cimento, argamassa, etc.;

« O chapisco das pegas estruturais em contato com a alvenaria;

* A locacdo das paredes e dos véos das esquadrias;

« O alinhamento, esquadro, prumo, nivel, planagem e os cantos;
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« As juntas de assentamento (espessura e defasagem);

« A amarracdo entre duas paredes;

* A colocagéo e traspasse das vergas e contravergas;

« O aperto ou encunhamento feito somente uma semana ap0s a respectiva
alvenaria;

+ A ndo-utilizag&o de tijolo danificado;

* O preparo e a aplicacdo das argamassas conforme especificacao;.

7.0 Cobertura

A principal finalidade da cobertura de uma edificacdo € abriga-la das intempéries,
devendo possuir propriedades isolantes.

No orcamento as pecas de telhas e madeiramento serdo reaproveitadas,
considerando que no momento da vistoria as pegas encontrarem-se novas, sendo a
contratada, responsavel apenas pela retirada e recolocagdo. No entanto caberd a
contratada informar a contratante de pecas empenadas e que ndo possam ser
reaproveitadas no momento da recolocagao.

Sdo caracteristicas da cobertura, entre outras, a sua impermeabilidade,
inalterabilidade quanto a forma e peso, facilidade de colocacdo e manutenc¢do, secagem
rapida, bom escoamento, dilatacdes e contracdes, além de uma longa vida util.

MATERIAL: Toda a cobertura da UBS sera em madeira ndo aparelhada e as
telhas seréo em fibrocimento esp. 6 mm.

A FISCALIZACAO devera verificar os sequintes aspectos, entre outros:

«A procedéncia e a qualidade dos materiais, ANTES DE SUA COLOCACAO;

*O cumprimento das recomendacdes dos fabricantes;

*A inclinagdo do telhado com relacdo ao tipo de cobertura a ser empregado,
verificando se esta de acordo com o projeto;

*A inclinacéo e o perfeito funcionamento das calhas e locais de descida dos tubos
de aguas pluviais;

*As condicdes de protecdo da estrutura antes da execucao da cobertura do telhado;

*As condicOes de perfeito encaixe e alinhamento das telhas;

*A inexisténcia de vazamentos, quando realizados testes com agua;
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Para o orcamento preveu-se chapim, rufo e impermeabilizacao de calhas.

O chapim impermeabiliza a face superior da platibanda de infiltracfes e serd em
concreto pré-fabricado. O rufo impedi que a &gua da chuva escorra na platibanda e sera
em fibrocimento, mesmo material das telhas.

8.0 Revestimentos
Contrapiso (Sala de Reunido + piso das sapatas)

Para a execucdo do lastro de concreto sera adotado o concreto ndo estrutural no
traco 1:3:5 (cimento, areia grossa e brita) com a espessura de 5cm. As superficies serdo
limpas e abundantemente molhadas antes de receber o concreto.

Na execucdo do lastro em concreto, a CONTRATADA e a FISCALIZACAO
devera observar, entre outros aspectos:

Os aspectos relacionados com o nivelamento do piso e seu caimento na direcao
das captacdes de agua, como grelhas, ralos e outras;

A conformidade do traco e da espessura do lastro executado com a indicacéo do
projeto;

A existéncia de juntas de dilatacdo de plastico, fazendo quadrados regulares com
largura de 80cm, conforme especificacdes.

Regularizacdo de base (Sala de Reunido + piso das sapatas)

Devera ser aplicada em toda area de piso em ceramica e de alta resisténcia com
espessura de 2,0cm com trago de 1:4 de cimento e areia.
Piso ceramico/ Parede

O piso ceramico sera nas dimensdes de 35 x 35 cm, ELIANE, LINHA BIANCO
PLUS PO, de acordo com o projeto arquitetdnico. Deverdo ser assentes com argamassa
colante AC-I. O rejuntamento sera feito com cimenticio colorido. Ceramica minimo PEI

4.
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Chapisco

Todas as paredes novas deverdo ser chapiscadas, utilizando-se para tal, argamassa
de cimento e areia no traco 1:3 e espessura de 5 mm.

Massa Unica / Embogo

Sobre o chapisco de base descrito no item anterior, devera ser aplicado reboco ou
embogo, fazendo uso do trago 1:2:8 de cimento, cal e areia com espessura de 2cm.

Na execucdo dos revestimentos de argamassa, a FISCALIZACAO e a
CONTRATADA deverdo observar, entre outros aspectos:

*O emprego dos tragos das argamassas de conformidade com as especificagdes;

A qualidade dos agregados empregados no preparo das argamassas;

*A aplicacdo do chapisco e da argamassa do embogo ou reboco na espessura e
acabamento especificados;

O prumo, esquadro e planagem da superficie embocada ou rebocada;

*A limpeza das superficies a revestir para remover poeiras, 6leos, graxas e outros
materiais soltos ou estranhos a superficie do concreto ou da alvenaria;

*A colocacdo de taliscas para execucdo das mestras ou guias;

+O alinhamento e o prumo dos cantos e arestas;

9.0 Instalacdes Elétricas

Nas instalacdes elétricas, foi previsto apenas a emenda das alvenarias que seréo
demolidas para insercdo de novas vigas. Dessa forma, foi previsto quantitativo apenas
para essa interrupcédo caso aja desgaste dos eletrodutos/fiacdo original.

*A liberacdo da utilizacdo dos materiais e equipamentos entregues na obra, apos
comprovar que as caracteristicas e qualidade satisfazem as recomendagdes contidas nas
especificacOes técnicas e no projeto;

*A conformidade dos componentes e instalagbes com as exigéncias das
respectivas normas e praticas, inspecionando-os visualmente e submetendo-0s aos
diversos testes antes da instalacdo a ser efetuada;

*As instalacOes elétricas deverdo ser embutidas no piso ou em paredes.
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«Para as instalacGes elétricas serdo utilizados eletrodutos em PVC flexivel.
*Os fios deverdo obedecer rigorosamente as bitolas apresentadas pelo projeto
elétrico e deverdo atender as Normas da ABNT.

10.0 Instalag¢6es Hidrossanitarias

+Os servigos referentes as instalagdes hidrossanitarias devem ser executados por
profissionais habilitados e as ferramentas utilizadas devem ser apropriadas aos servigos.

+As tubulacdes de agua e esgoto serdo embutidas na alvenaria e nos rebaixos do
piso e deverdo ser montadas dentro dos rasgos ou cavidades das alvenarias, de forma que
0 eixo dos registros fiqgue com o comprimento adequado a coloca¢do da canopla e do
volante;

*Na fixacdo das tubulacdes aparentes, devem ser utilizadas bragadeiras ou outro
dispositivo que lhes garanta perfeita estabilidade;

*As tubulacdes deverdo ter suas extremidades vedadas com bujdes, a serem
removidos na ligacéo final dos aparelhos sanitarios;

*As tubulacdes devem guardar certa distancia de fundacgbes, a fim de prevenir a
acao de eventuais recalques de solo;

O teste de pressdo interna das tubulacdes devem ser realizadas conforme
especificacdo de cada tipo de instalacdo, previsto nas suas respectivas normas, antes da
execuc¢do do revestimento de alvenaria;

*A torneira para pia, lavatorio e tanque serdo em metal cromado;

*Qualquer tubo ventilador devera ser instalado verticalmente. A ligacdo de um
tubo ventilador a uma canalizacéo horizontal deveré ser feita, sempre que possivel, acima
do eixo da canalizacao;

*As loucas e metais deverdo ser em material de boa qualidade (especificado no
projeto arquitetdnico), para ndo comprometer o funcionamento das pegas sanitarias;

*As bancadas deverdo ser em granito cinza andorinha, cuba aco inox e/ou louca
branca (com medidas especificadas no projeto arquitetdnico) e torneira cromada;

Ponto d"agua
As tubulacdes de agua serdo embutidas nas paredes e subsolos, deverdo ser em

PVC soldavel de acordo com o projeto hidraulico.
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Barra de apoio para portadores de necessidades especiais

Barra de apoio reta, aco inox AISI 304, acabamento polido nos tamanhos
especificado no projeto arquitetonico, para PNE (portadores de necessidades especiais).

11.0 Esquadrias

No que tange as esquadrias de madeira, um detalhe importante ¢é verificar, antes
de colocar as folhas de portas, o alinhamento e o prumo das dobradigas para evitar que a
folha fique torta e, em consequéncia, ndo feche bem e ndo pare em qualquer posicao. Se
ocorrer esta falha, deve-se corrigir a posicdo das dobradicas e nunca tentar corrigir as
arestas da folha com plaina.

*As esquadrias estdo todas identificadas e definidas no orcamento béasico. As
fechaduras serdo de embutir e com maganeta tipo alavanca.

*As caixas de porta serdo reaproveitadas. Os alisares terdo largura de 5 cm em
ambos os lados, também de madeira, tendo suas arestas chanfradas e fino acabamento.

+As fechaduras e as dobradicas serdo do tipo interna em ferro cromado.

A FISCALIZACAO e a CONTRATADA devera examinar, entre outros, 0s
seguintes aspectos nas esquadrias de madeira:

*A protecdo das ferragens durante a execuc¢do da pintura;

*A colocacédo das folhas das portas somente apds a conclusdo da execucdo dos
pisos;

O funcionamento das ferragens e o perfeito assentamento e funcionamento das
esquadrias;

*A localizacdo, posicao, dimensdes, quantidades e sentido de abertura, de acordo
com o projeto e com os detalhes construtivos nele indicados;

*A qualidade dos materiais utilizados na fabricacdo das esquadrias, inclusive
ferragens, satisfazendo as exigéncias contidas nas especificagdes técnicas.

As esquadrias de aluminio deverdo obedecer as medidas do projeto arquitetonico
e no orcamento basico, serdo fixadas com parafuso e impermeabilizadas com silicone
acético.

A porta principal sera em 2 bandas, cada com 80 cm de largura, em vidro de 10
mm temperado e ferragens em latdo e acessorios cromados.
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12.0 Pintura

Cabe a pintura o acabamento final da construcdo. Ela deve, pois, ser bem
planejada e executada.

A pintura devera ser executada com perfeito acabamento, obedecendo a todas as
etapas recomendadas pelos fabricantes das tintas, de forma a cobrir toda a superficie.
Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade e a pintura seré feita com as
demdos especificadas nos itens orcamentarios, obedecendo aos intervalos estabelecidos
pelos fabricantes. As cores das tintas serdo definidas pela FISCALIZACAO da Prefeitura.
As paredes internas serdo pintadas com tinta latex PVA em duas demaos, cor a definir,
apos lixamento, retirada do pé e selador.

E IMPRESCINDIVEL a qualidade da tinta para um perfeito cobrimento, pois em
hipbtese alguma serdo consideradas mais demados no orgcamento previsto, a menos que
PREVIAMENTE tenha SIDO APROVADO o material pela FISCALIZACAO feita a
aplicacdo com a diluicdo correta, seguindo os requisitos exigidos pelo fabricante da tinta.

As portas deverdo receber esmalte sintético para madeira, em ambos os lados e,
deverdo obedecer rigorosamente as recomendacdes do fabricante.

Na execucdo dos servicos de pintura, a CONTRATADA e a FISCALIZACAO
devera observar, entre outros aspectos:

*A perfeita limpeza e secagem dos locais antes da aplicacdo da pintura;

*A correta aplicacdo das demdos de tinta, o sentido de aplicacdo e o numero de
demaos, de acordo com as especificacdes técnicas e recomendacgdes do fabricante;

*A protecdo das esquadrias de aluminios, metais, madeira, aparelhos sanitérios e
pisos sujeitos a danos;

13.0 Diversos

Né&o ha projeto de combate a incéndio, ndo entanto foi estimado luminarias de
emergéncia e extintores, esses devem seguir rigorosamente as normas pertencentes ao
assunto.

Ap0s a conclusdo de todos os servicos, sera procedida a limpeza final da obra,
utilizando-se os diversos produtos conforme a aplicacédo individual de cada acabamento.
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° ( ) ‘ ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
U N Timbadba MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS/RN
dos Batistas CNPJ 08.096.596/0001-87

OBRA: REFORMA E REFORGO DE ESTRUTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSE LINS DE OLIVEIRA
END. DA OBRA: R. ANANIAS BATISTA DE ARAUJO n° 795
DATA: 15 DE JUNHO DE 2020

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

Deverdo ser completamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos,
assim como pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e
acessorios;

Devera ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de construcao. Todos 0s acessos devem
ser cuidadosamente varridos;

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras
partes ou componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que nédo prejudiquem as
superficies a serem limpas;

Deveré&o ser cuidadosamente removidas as manchas e salpicos de tinta de todas as
partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atengdo, caso exista, a limpeza dos
vidros, ferragens, esquadrias, luminérias, pecas e metais sanitarios;

APROVACAO FINAL

A obra devera ser executada no periodo de 120 (cento e vinte) dias corridos,
contados a partir da data de expedicdo da Ordem de Servigo.

e Sdo de inteira responsabilidade da EMPREITEIRA, a manutencéo e integridade
dos servicos executados até o final da obra (Entrega da Obra).

e Devera ser realizada uma cuidadosa verificacdo (REVISAO) em toda a obra,
observando as condicdes de estabilidade e funcionamento, se necessario for
devera ser feito as devidas reparacdes.

e Apé6s a aprovacdo dos servicos (obra) por parte da FISCALIZACAO da
PREFEITURA serd expedido um termo provisorio de recebimento de obra,
ficando a EMPREITEIRA sujeito a responsabilidade que a legislacéo preconiza.

TIMBAUBA DOS BATISTAS/RN, 15 DE JUNHO DE 2020.
RENATA FONSECA

NOLASCO0:06894643474

Renata Fonseca Nolasco

Engenheira Civil

CREA 2112504843
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